采购需求
一、总体要求
1、本项目为交钥匙工程。投标人应提供所投所有设备及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期维护等所有服务，在投标文件相应的部分明确。
2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
3、投标人所投产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本采购文件要求。
4、技术要求及标准的执行
投标人提供的产品所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
采购货物清单及要求
1.采购预算及货物清单：

	采购预算：498699元

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	透明交互展示系统
	1
	套

	2
	移动式VR系统
	1
	套

	3
	270°全息展柜
	1
	套

	4
	VR编辑器软件
	1
	套

	5
	AVR桌面交互机
	1
	台

	6
	图形工作站
	10
	套

	7
	雕刻机
	1
	台

	8
	设计桌椅
	1
	套

	9
	3D打印机
	1
	台

	10
	工业打印机
	1
	台

	11
	机械硬盘 
	2
	台

	12
	人体工学椅
	4
	张


2.采购货物具体技术要求：

	编号
	设备名称
	技术参数

	1
	透明交互展示系统
	红外触摸 windows系统透明柜：

1、屏幕尺寸：43英寸

2、前后开门，横竖屏通用；

3、屏幕比例：16:9；

4、机器显示区域：940.896mm*529.254mm；外观尺寸：1039*627*300mm；整机净重：37KG；（以下单图纸为准）

5、可视角度：水平、垂直方向 178°(H) / 178°(V)；

6、 最佳观看距离：＞0.5m

7、最高分辨率：1920×1080；帧频60HZ

8、音频：支持立体左右声道，音质清晰，无杂音、破音现象；

9、亮度：≥300 cd/m²

10、 画质特点：画面显示细腻、色彩均匀，无拖影、偏色、漏光等异常现象

11、对比度：≥1200:1

12、理论寿命：30000hrs

13、常规windows配置：CPU  i5 4代，内存DDR3 8G，存储128G SSD；可选配其他配置windows；

14、接口：至少包含HDMI接口、USB接口、VGA接口、网线接口等接口，接口功能正常、接触良好；

15、图片和音视频格式：支持通用的图片格式（包括但不限于JPEG/JPG、PNG、GIF、BMP等）；

支持通用音视频格式（包括但不限于MP3、MP4、AVI、WMV等）；

16、外壳颜色：白色/黑色

17、触摸参数：红外触摸，4mm钢化玻璃，触摸精度90%以上的触摸区域为±2mm，理论点击次数6000万次，触摸直径≥3mm。

	2
	移动式VR系统
	VR设备参数：

屏幕: 2个3.4英寸屏幕

分辨率: 单眼分辨率1440 x 1700（双眼分辨率2880 x 1700）

刷新率:90 Hz

视场角: 最大110 度

音频: 立体声耳机

输入: 集成麦克风，耳机按钮

连接口: USB-C 3.0，DP 1.2，与Mods的专用连接

传感器: G-sensor校正

陀螺仪、瞳距校正

人体工学设计:翻盖式面罩、可调整瞳距、可调式头带

主机设备：

CPU不低于i5

内存≥16G

硬盘≥512G

显存≥6GB

	3
	270°全息展柜
	屏幕尺寸为43英寸，落地款；屏幕比例为16:9；可视角度水平、垂直方向均需≥170°；最佳观看距离＞0.5m；最高分辨率为1920×1080；音频支持立体左右声道，音质清晰，无杂音、破音现象；画质需显示细腻、色彩均匀，无拖影、偏色、漏光等异常现象；2D视频格式支持通用视频格式，包括但不限于MP4、AVI、MOV、MKV等；接口类型至少包含USB接口、HDMI接口、网线接口，接口功能正常、接触良好。配置I5主机，内存不低于8G，硬盘不低于512G。

	4
	VR编辑器软件
	★1.支持在多平台环境下进行场景编辑及交互，主要包含Windows、Linux、国产麒麟系统；【需提供满足参数要求的产品功能截图】

★2.支持在WEB环境下运行，同样能够实现模型导入、材质编辑、脚本编辑等，且与CS架构下操作逻辑一致【需提供满足参数要求的产品功能截图】

3.引擎支持独立的管理端云平台，云平台可以通过，账号、二维码、微信等多种方式注册登录；可以进行引擎的授权、安装部署、更新，以及资源的下载、管理等功能，软件支持云存储空间，支持从本地添加到云端、云端新建等方式，同时直接可以从管理端云平台下，点击工程文件关联启动引擎打开文件；

4.支持多种模型、媒体文件格式导入，主要包括：

常规三维模型格式导入：fbx、obj 、gltf、3sddsds、dae、xml、bvh

工业三维模型格式导入：step、iges、stl

纹理图片格式导入：jpg、png、tga、dds、hdr、bmp

音、视频格式导入：mp3、wav、mp4、avi

★5.支持DEM格式的GIS地形数据导入，并可以进行轻量化调整，实现超大场景地形LOD实时渲染；【需提供产品功能截图】

6.支持Ansys有限元仿真软件输出的，RST格式仿真数据，并可以进行多种形态的可视化展示；

7.引擎支持中文、英文双语言界面切换；

8.引擎具备所见即所得的UI用户界面编辑器，可以进行窗口分辨设定，控件对齐、自适应约束，屏幕比例缩放等功能，满足用户在搭建界面时的专业性需求。内置多种UI控制类型，包含普通按钮、图片按钮、提示标签、文本编辑框、图片面板、视频面板、列表框、下栏框、复选框等高级平面控件。同时，控件的颜色、效果、标题、文本间距等属性都可以进行自定义，以及通过外部图片导入的形式进行样式修改；

9.支持创建UI控件容器功能，根据需要对创建的UI控件进行群组管理，便于操作编辑；

★10.三维场景支持外链嵌套页面功能，可将动态网页及本地VRP文件，绘制到三维面片上，并可对页面上的控件内容进行交互；【需提供满足参数要求的产品功能截图】

11.所见即所得的三维场景及交互编辑，支持对象及资源列表，可实时在属性面板进行修改；

12.支持视觉锁定功能，即用户在转换视角范围时，视角准心始终锁定在特定对象上；

13.支持画质模式、性能模式两种模式。画质模式提供高品质渲染效果，性能模式提供高效流畅的运行，两种模式可快速切换；

14.引擎材质渲染系统，支持次世代材质标准，支持Normal Map、Lighting Map、Specular、Metallic、Emissive、Roughness等属性的贴图渲染及调节；

15.本地预设资源库。系统自带多种资源，包含几何库、标识库、动作库、材质库、粒子库、天空盒等；支持通过选择中拖拽的操作方式，直接加载到三维场景中，无需关闭引擎或从文件导入的形式调用；

16.几何库：包含面片、圆柱、立方体、球体、空物体、VR地面等基础几何体，并支持参数化属性调节，来改变形状。便于用户在引擎中进行简单场景搭建；

17.标识库：包含方向指示、转向指示、旋转指示、供用户快速调用，进行相关三维指示说明使用；

18.动作库：预设步行、游泳、跳舞、站立、跳跃等角色动作，并支持通过时间轴进行动作二次编辑加工；

19.材质库：系统内置多种预设材质，供用户快速调用。包含木头、金属、贵金属、皮革、塑料等多种类型，预设材质种类不低于10种，预设材质总个数不低于60个；

20.天空盒库：系统内置多种不同类型的天空盒，供用户快速调用。包括：晴天、多云、傍晚、星空、黑夜、市区、仓库、商场、厂房、摄影棚等不同的环境效果，并支持加载外部贴图资源进行效果更改；

21.粒子库：预置烟雾、蒸汽、火焰、烟花、沙尘及爆炸等粒子特效，并支持粒子自定义编辑；

22.天气系统，支持晴天、阴天、雨天、闪电、雪天、雾天等多种天气特效；

23.支持菲涅尔水面，支持水面颜色、水流速度、波纹大小、反射折射等参数调节；

24.内建时间轴动画系统，可以进行UI控制、模型物体、人物角色等对象进行动画制作，支持关键帧拖动，平滑及曲线编辑操作。动画类型包括：刚体、柔体、骨骼等。同时也可以支持外部三维三维建模软件的动画导入，预览，以及脚本、事件系统的调用；

25.支持物理引擎系统，提供刚体及柔体重力模拟、车辆物理、多种物体的运动约束连接等物理特性支持；

26.支持角色控制器，可控制角色漫游、碰撞体交互，可进行基础碰撞检测；

27.支持硬件外设控制器与三维场景进行交互，包括：方向盘、飞行摇杆，串口控制器等；

★28.支持适配各类VRPN协议VR交互设备，包含光学动捕、全身动捕等设备。【需提供满足参数要求的产品功能截图】；

29.支持多种全屏渲染后处特效，包括Fog、Bloom、Gamma、AO、MotionBlur等

30.硬件加速光线追踪光影模块，支持NVIDIA RTX硬件加速，支持基于光线追踪的路径追踪(PathTracing)、反射(Reflection)、环境光遮蔽(AO)及阴影(Shadow)等真实光感光影效果，并提供基于人工智能深度学习的阴影降噪（AI Denoiser）特效；

31.支持相机系统。具有定点、跟随、旋转等多种相机模式，支持相机交互及程序调用相机；

32.支持视频录制及屏幕截图功能。在预览模式下对三维视窗中的画面内容进行一键录制和截图操作，并输出成通用的MP4\JPG等文件格式；

33.支持光照系统。具有平行光、点光源和聚光灯等多种灯光模式，支持各种模式灯光的参数调节；

34.支持地形系统。支持多种地形笔刷的调节和应用，支持多种地表贴图，支持地面植被系统编辑，内置地表贴图和植被库；

35.支持组件框架系统，面向对象，快速添加组件功能；

36.提供无需编程的可视化图形编辑工具，支持拖拽式操作，可快速、自由地制作复杂的场景交互逻辑。

37.支持从资源目录树上，将节点物体直接拖入图形编辑窗口后，自动生成“物体名称”的逻辑单元模块；

38.预设丰富的逻辑单元模块，供用户进行选择调用，包含：逻辑执行模块、文本模块、变量模块、UI模块、动画模块、模型模块、相机模块、角色模块、拆装模块、运行状态模块；

39.图形编辑工具支持多套剧本模式，可以满足多套脚本逻辑的共存，可以随时切换需要执行的剧本。

40.图形编辑工具支持线性/非线性状态机脚本编程模式。

41.支持场景快照功能，快照能能够记录位置、颜色、状态等多种信息，并可以直接关联UI控件，控制快照视图的切换。

42.支持平移剖切功能，可切换XY/XZ/YZ等不同的剖切面、反向剖切，也可以将剖切面旋转一定的角度。可通过绕X/Y/Z轴的形式实现不同的剖切面的旋转剖切。提供剖切面填充技术，可将剖切面以实体面的形式进行填充；

43.支持点、线、面、物体等尺寸信息的测量，包括对模型长度、直径、半径、角度、距离、面积、体积等的测量，提供多种测量方式。

44.支持打包成EXE运行文件格式发布，可以在任意一台PC上运行，无需其他插件支持。文件包含压缩封装及数据文件两种形式。并具有多种加密功能，包含：时间限制、使用次数显示、密码验证；

45.支持打包成Html格式文件发布，可以部署在任意网页端，使用WEB浏览器进行打开运行，无需其他插件支持。同时配备本地服务启动器，便于在无部署情况下打开浏览；

46.支持云端分享功能，发布文件直接上云，并生成链接地址，其他用户只需要进行访问地址就可以进行浏览场景，无需下载任何插件；

47.支持HTC VIVE、PICO、Oculus、HP VR等Steam VR工作模式头盔；

48.支持PICO、Oculus Quest等Web XR工作模式头盔；

49.为保证软件具有完全自主知识产权避免产权纠纷，供应商需提供计算机软件著作权登记证书及权威机构出具的软件检测报告，提供证书复印件并加盖生产厂家公章。

	5
	AVR桌面交互机
	一、桌面三维交互模组：

1.★设备一体式设计，内置至少四组红外相机组成光学追踪系统内置于一体机内，光学跟踪相机直观可见并排放置，至少具备四个红外光源，无外部连接线路，一字水平排开四组;支架一体式内置于设备，支持整机倾斜放置，具有免标定、吸合式（Pogopin）图像信号融合接口；【提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章】

2.可提供Unity3d、OpenGL、Ue4、WebGL等常见开发平台的SDK，支持二次开发，SDK 支持≥两支六自由度空间交互笔；

3. SDK支持免编译自动生成配置文件，让内容自适应不同硬件平台；

4.支持头部光学跟踪手动/自动切换，支持外部120Hz信号及控制数据信号同时输入，支持远程硬件底层固件本地升级，支持3D视差调节，支持AR及XR投屏后副屏场景视角不改变；

5.支持2D/3D显示动态或手动切换，3D跟踪眼镜具有不少于5个与显示器上的跟踪器配合使用的反光点来实现头部跟踪功能，系统只须识别3个点或以上即可能准确判断眼镜所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容；

6.显示尺寸≥24英寸之间，具有帧连续1920*1080@120Hz、屏幕比例16:9的帧率全高清3D偏振立体效果，可视角度不低于170/160°，点距不小于0.277mm，亮度不低于400cd/m²，对比度不低于1000:1，动态响应时间不高于1ms，跟踪系统支持窗口/全屏3D，具有至少5W4欧两个内置喇叭，整机配置非OPS拔插式电脑； 

7.★具有内置式 AI手势识别芯片，非外接第三方模组，支持通过手势控制三维模型左、右、上、下旋转以及缩放功能;【提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章】

8. 整机支持以下交互方式：键鼠交互、六自由度空间交互笔交互、手势识别交互功能等；

9. 六自由度空间交互笔支持以下性能：

1）六自由度空间交互笔支持六自由度坐标轴和空中姿态转动，追踪精度<1mm，角度精度<0.1度；

2）六自由度空间交互笔数据刷新率≥120Hz；

3）六自由度空间交互笔无需电池供电，内置振动器，可以通过震动方式来反馈用户操作； 

10.提供偏振式3D跟踪眼镜一副，具备≥5个光学反光标志物。提供3D观看眼镜一副，3D眼镜无需配对及充电，不少于0.6mm厚度，透光率不小于40%。

11.★软件开发工具包SDK及硬件系统支持两支六自由度空间交互笔同时操作3D软件并多人同时观看3D效果；【提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章】

12.★在局域网内支持至少2台三维交互一体机在同一个应用场景中进行协同操作。协同操作至少包括六自由度空间交互笔对应用场景的同一个模型进行移动和旋转操作并观看场景3D立体效果；【提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章】

13.整机接口类型包括USB3.0接口、Type C数据通讯口、120Hz 3D信号DP输出口、HDMI输出口，120Hz 3D信号输入口，SPDIF-OUT口、3D同步信号输出口；

14.★整机具备不少于四个功能键的电容触控OSD显示菜单包含以下功能：亮度、对比度、颜色、图像质量、显示器设置等；整机具备2D/3D电容触控式按键包含以下功能：左右3D显示切换、上下3D显示切换、2D与3D自由切换模式等；【提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章】

15.计算机性能不低于：INTEL I7 12代/16GB DDR5内存/512GB SSD/ 4GB 独立显卡，芯片组性能不低于H670规格；

16.主板性能，支持最高8路- USB 3.2 Gen 1x1 (5Gb/s)接口、温控降频、支持非节能模式下定时开机，远程开机功能，BIOS系统上电开机。支持内存超频、支持PCI快速存储技术，内置至少一个整机级别的PWM控制功能的散热风扇。

17. 设备内置线上个人及团队培训系统入口，可使用web浏览器在PC或移动终端使用。具有至少中文、英文、西班牙文；提供不少于三组培训目录细节，包括设备安装、设备调试使用、第三方软件开发教程等视频及pdf文档，每个视频不少于3分钟。

18. 支持H.264 MVC编码器、左右、上下、帧连续等常见3D格式、支持左右替换，支持开启3D文件获取信息、支持行交错、列交错、实景立体、包括红蓝绿纯色算法内的至少10种算法；支至少提供古典乐在内的15种音效；支持对亮度、对比度、饱和度、颜色控制；支持包括Segoe UI、Verdana等字体的变换；支持5秒为单元的快进搜索及跳转。支持内置设置固定位置最小化、自动旋转画面到图像的水平和垂直尺寸；支持搜索信息：解码器类型，输入输出格式、尺寸、音频解码、采样率等。

19. 具有可优化自检系统，支持实时监控VR软件硬件运行装调，至少支持5项关键数据并以不同颜色绘制在同一张表格中；支持设置1秒、2秒、5秒等至少5项监测间隔；支持本地USB协议、tcp/ip协议、串口232/485、http协议提示及报送预警及监测信息；支持本地报告数据保存；支持现实Max最大值及实时数值；支持设置系统自动启动。

二、XR智能管理平台

1.平台支持web端、PC端，提供关于相关产品的用户交流论坛，以便用户了解产品最新动态、快速解决问题；

2.平台采用成熟稳定的网络分布式架构方式，完全模块化多层结构设计，扩容性强； 

3.系统采用C/S与B/S架构相结合的设计方式，方便用户在不同场景下的使用需求；  

4.平台客户端支持使用方从云平台下载VR内容到本地，并进行体验、浏览、管理； 

5.提供在线更新功能，方便用户即时体验最新版本功能； 

6.使用方登陆账户后可对资源进行收藏，并能在个人收藏页面能快速找到已收藏内容；

7.具备网络应急处理功能，在网络中断的情况下，恢复网络后支持断点续传，提高资源下载的稳定性； 

8.支持硬件检测功能，可对桌面三维交互一体机等硬件进行一键体检，快速定位问题，方便日常维护；

9.平台需包含支持与服务模块，给出常见问题解决方案，提供用户快速反馈问题入口；

三、AI交互模块：

1.内置AI助手嵌入国内主流大模型讲解和实时提问实时回答，通过不同主题的场景内容，结合语音和动画讲解的方式，提高用户对科普类知识的直观体验；

2.发动机场景包含四冲程发动机的整体结构认知、工作原理学习、两大结构了解，通过语音介绍和动画特效相结合的方式，让用户充分熟悉常用四冲程发动机的相关知识点；

3.恐龙图鉴在森林场景中展示多种恐龙生活场景，用户可选择感兴趣的恐龙进行单独观看，了解其食性、生活时期、分布区域、简介等。场景中至少包括迅猛龙、霸王龙、沧龙、副栉龙、棘龙、三角龙、剑龙、始祖鸟、腕龙；

4.心脏场景通过语音和三维模型动画讲解的方式，介绍心脏的结构和功能、人体血液循环、相关病理分析，其中病理分析介绍了冠心病常见病因以及手术治疗方案。软件还包含互动测试模块，通过将含有心脏结构名称的标签放置在正确的位置的方式，对心脏结构的熟悉度进行测试，其中上述标签在每次进入互动测试模块时会进行随机排列，提高测试结果的准确率；

5.人体头部场景介绍了人体头部的神经系统、骨骼系统、肌肉系统，其中神经系统包含了大脑结构和眼球结构的讲解，并通过动画演示了眼球成像的原理，讲解了近视、远视、散光的病因。
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	图形工作站
	1、图形工作站产品，官网可查

2、处理器≥英特尔® i9-14900K（36 MB 高速缓存，24 核，32 线程，睿频最高可达6.0GHz，125W） 

3、芯片组≥英特尔® W680

4、≥32GB DDR5, 4000 MT/s, 非-ECC 

5、内存≥4 个 DIMM 插槽：高达 128 GB 或高达 4400 MT/s ECC 和非 ECC DDR5 

6、硬盘≥1TB, M.2 2280, Gen4 PCIe NVMe, 固态硬盘

7、集成：英特尔® 快速存储控制器 12.0，支持 SATA 6 Gb/s 和基于主机的 RAID 0/1/5/10

8、显卡NVIDIA GeForce RTX 4060,8GB 或以上

9、集成 Realtek® ALC3246 高保真音频编解码器（双通道）

10、英特尔以太网连接I219-LM 10/100/1000或以上

11、Wi-Fi6，802.11ax，Bluetooth® 5.3 无线网卡

12、前面：≥1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口；≥1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口，支持 PowerShare；≥1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® 端口；≥1x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® 端口，支持 PowerShare≥1x通用音频端口；内部：≧1个USB 2.0端口；≧1个2*5针USB 2.0转接口；≧8个SATA 6 Gb/s端口；≧1个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）；后面：≥2x DisplayPort 1.4a HBR2 端口； ≥2x USB 2.0 (480 Mbps) 端口，支持智能开机； ≥1x RJ45(1GbE)以太网端口； ≥2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 端口； ≥2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® 端口； ≥1x 音频输出端口；

13、≥1x 全高 Gen5 PCIe x16 插槽；≥1x 全高 Gen3 PCIe x4 插槽；≥1x 全高 Gen 4 PCIe x4 插槽 ； ≥1x 用于 WiFi 和蓝牙卡的 M.2 2230 插槽 ；≥2x 适用于 NVMe SSD 的 M.2 2230/2280 PCIe Gen4 插槽；≥1x 适用于 NVMe SSD 的 M.2 2280 PCIe Gen3 插槽；≥5x 适用于 2.5/3.5 英寸 HDD/ODD 的 SATA 插槽；

14、≥25L塔式机箱

15、≥24寸IPS显示器，HDMI+DP+VGA接口

16、USB 键盘鼠标

17、≥500W 内置电源装置

18、英特尔快速存储技术，支持SATA 6 Gb/s 和基于主机的RAID 0/1/5/10

19、网络同传管理

1.★支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）

2.★支持电脑本地硬盘操作系（win10\win11\linux\KOS\UOS）的立即还原和还原点瞬间创建(提供功能界面截图) 

3.★支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）

4.支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；

5.支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统；

6.支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表；

7.管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统；

8.支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试；

9.支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址；10.支持软件统一激活功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；

10.支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可设置流量限制生效时间；

11.支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；

12.支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；

13、免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门。
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	雕刻机
	技术参数：

1、工作尺寸：≥1300x900mm

2、▲激光发生器： ≥130w 玻璃激光管

3、光束直径： 1.5 ± 0.5mm

4、功率稳定性： ±4%

5、传动结构：皮带传动

6、冷却方式：强制水冷及保护系统7、吹气泵及排风机,红光指示(选配)

8、电压：220V 交流单相 50Hz/60Hz

9、额定功率： ≥ 130W

10、雕刻速度 ： ≥500mm/s 毫米/秒 ，

切割速度： ≥500mm/s

11、最小雕刻字符：汉字≦ 2.0mm*2.0mm, 英文字母 ≦1.0mm*1.0mm

12、最大扫描精度：≦400DPI

13、定位精度： ≦0.01

14、切割厚度：0-15mm（不同材质有所不同）

15、文件格式：DSP/PLT/BMP/DXF/AI/DWG 等

16、兼容软件：CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/各类设计软件

17、工作台： 刀条双工作平台
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	设计桌椅
	设计桌：尺寸：≥4200*1380*750mm，

①面板：采用E0级净味环保板，配套PUR封边，高密度中纤板

②脚架：40*20口型1.5精钢横梁，1.2MM钢架脚，

③带电源插座/USB线盒盖

板件四周封边（防尘、环保、美观）

椅子：数量≥14张，1.靠背采用全新PP+纤维注塑一体成型。2.坐垫为弹力海绵，不易变形、透气性强、坐感舒适。33.PP全新+纤维原料扶手；4.中班蝴蝶底盘；5.气压棒，升降30万次故障率万分之三。6，PP+纤维脚，可承受800KG静压测试；PU防滑轮。7.靠背网布为加厚竹节网，座包绒布为菠萝包。
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	3D打印机
	构建体积 (宽深高)：≥340*320*340 mm³

外形尺寸：≥492*514*626 mm³

净重：≥30 kg

最大喷嘴温度：≥350 ℃

最大热床温度：≥120 ℃

最大腔体温度：≥65 ℃

工具头最大速度：≥1000 mm/s

工具头最大加速度：≥20,000 mm/s²

支持耗材：PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS; 碳纤 / 玻纤增强 PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS

激光波长：雕刻激光：455 nm ± 5 nm（蓝光）；高度测量激光：850 nm ± 5 nm（红外光）

最大雕刻速度：≥400 mm/s

最大切割厚度：≥5 mm（椴木夹板）

雕刻区域：≥310 * 260 mm²
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	工业打印机
	产品净重：≥60KG 

耗材重量：耗材加墨水≥3.5KG

产品尺寸：≥ 76*73*56CM (长宽高)

打印尺寸：≥30*50CM

打印色彩：CMYK+W

打印分辨率：720*1080DPI/720*1440DPI

打印高度：≥18CM

打印方式：走底盘，机头固定

喷头维护：喷头使用前后自动清洗闪喷，待航定时闪喷保湿系统

打印方向：单向 / 双向打印

圆柱功能：圆柱平面均可打印

可选功能：可加装喷头加热

可选功能：可选视觉定位功能

墨水类型：出口 UV 墨水带 MSDS 证书

色彩还原：线性曲线 + ICC 校准曲线

抽墨系统：升降墨栈

UV 灯系列：智能调速风冷 LED-UV 固化灯

墨水处理系统：白墨循环搅拌 + 含液位传感器 + 缺墨报警

操作系统：WINDOWS 系统

打印软件：蒙泰专用软件 / 锐印专用软件

核心特点：支持打印圆柱体 + 纺织 + 平面，拥有自动闪喷，自动清洗保湿，墨水自动检测，打印幅面加大到约 30*50CM，速度效率相比普通 A3 提升 3 倍

可打印材质：亚克力、金属、PVC、木板、玻璃、皮革、手机壳等
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	机械硬盘 
	容量：≥26TB

尺寸：≥3.5 英寸

接口：SATA 6Gb/s

转速：≥7200 RPM

缓存：≥512MB（OptiNAND 技术）

磁记录：CMR（传统垂直磁记录）

技术：氦气封装、11 碟片设计

工作负载：550TB / 年（企业级高强度）
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	人体工学椅
	最大总高：≥127cm，最低总高：≦108.5cm

最大总宽（扶手外展）：≥62.5cm

最大总深（座垫 + 头枕）：≥69cm

座垫尺寸：≥宽 49.5cm × 深 43.5cm

动态释压骶枕：分压释压，给腰骶有力支撑

3D宽幅头枕：升降+双旋转调节，精准承托颈部

4D多功能扶手：360°旋转｜90°翻转收纳｜4.4cm前后调｜25°联动后仰，适配多场景

后仰功能：≥135°后仰，三档调节，坐躺自由切换


注：以上设备如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于采购文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

3.其他要求
1）本项目为交钥匙项目，安装所需辅料及其它安装材料均根据现场条件自行核算，必须按采购文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，报价一次性包干，不作调整。成交供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。

2）本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，供应商所报价的所有设备需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。

3）采购人有权根据实际情况局部细微修改技术参数，投标价格不予调整。合同签订时成交供应商须和采购人再次确认技术参数。

4）如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用。

5）供应商必须确保设备的正常运转；必须配合用户做好技术支持，包括软件的安装和移植（费用包含在投标总价中）。
4.提供资料要求

1）根据上表“采购货物具体技术要求”，需原厂质保证明的产品，须在合同签订前提供针对该项目的原厂售后服务承诺函原件，且与所投产品必须一致。

2）在成交并签定合同后，成交供应商应根据采购人的要求，免费向采购人提交详细的相关技术资料。

3）▲成交后3个工作日内，供应商须将VR编辑器软件、AVR桌面交互机共计2项产品提交甲方进行逐条演示，如无法演示或不能完全演示将被视为未实质性响应采购文件要求，投标无效，取消成交资格。

4）在供货时，成交供应商须向采购人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。

质量要求

1.本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，投标人所报价的所有设备需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。

2.如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，投标人须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；

技术服务要求

1、中标供应商须按照采购人要求，指派专人负责设备及系统维护工作，提供7*24小时服务响应支持。

2、中标供应商有义务按照采购人实际情况，为采购人制定一整套应急处理方案，若设备或系统发生故障或遇突发事件，中标供应商须在4小时内到现场，并提出解决方案，如不能解决，应提供补救措施，24小时内完成故障修复。

五、质保要求
质保期为 3 年，24小时内响应服务请求。

备品备件及耗材等要求：超出质保期维修费用与备品费用仅支付工本费与出厂成本。

六、验收方式
1、投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。

2、验收依据：按投标文件、采购文件及国家标准验收。

▲3、投标人须如实响应投标参数，若采购人发现交货实际参数与响应不符，则采购人有权无条件退货并追究投标人的经济赔偿及法律责任。

4、验收时，投标人提供下列资料：提供三证，完整的技术资料。同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等，如系进口产品，还应提供报关证明、检验检疫合格证明（如需）。计量产品，还需提供计量检定报告。

5、设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。

6、交货设备必须为最近一年内生产的全新设备。

7、验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行30个工作日，正常的1周内双方签订验收报告。

8、所有验收相关费用由中标方负担

七、商务条款
1、履约保证金支付

合同签订后，成交供应商5个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。），履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，采购人按程序在7个工作日内无息退还。

2、合同金额结算及支付方式：

合同生效、采购人收到中标供应商出具的合同金额70%保函以及具备实施条件后7个工作日内，向中标供应商支付合同总额70%的预付款，中标供应商完成全部供货及安装、调试、培训，采购人验收合格并入库后，采购人支付剩余30%的合同款并退还保函。

注：在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

八、供货期限要求

合同签订生效后30日历天内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。 

交货方式：指定地点交货，并完成安装、调试。

交货地点：采购方指定的地方。

